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Was ist ,,Holzbau*

~Hybridbau*

Tragwerk m. K. in Holz:
TWP: Holzbau?
Arch: Holzbau

Tragwerk o. K. in Holz:
TWP: Mischbau
Arch: Holzbau?

Nichts in Holz: Fassade (n.-trag.) Holz: Gebéaudehdille in Holz:

Kein Holzbau TWP: kein Holzbau TWP: kein Holzbau?
Arch: Mischbau Arch: Mischbau

Grafik: © Klattenhoff
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Den passenden Schuh finden:
Holzbausysteme und ihre Vor- und Nachteile

HOLZBAU

' NETZWERK
NCRD
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Wahl der Bauweise - Grundlage

BEISPIELE AUSWAHLKRITERIEN HAUSBAU:
« Zweck
Budget? « Budget, finanzielle Felxibilitat
e Qualitaten

« Erscheinung (Materialitat)
« Grad der Nachhaltigkeit
e Bautechnische Anforderungen:

* Brandschutz
» Schallschutz
« Kubatur und Geschossigkeit
« Einschrankungen durch:
* Planungs- und Bauzeiten
* Regionalitat

¢ Materialien und Bausysteme

4] Klattenhoff — Holzbausysteme, Baurecht, Hamburger Weg



Wahl der Bauweise - Grundlage

Wird bestimmt durch: BEISPIELE AUSWAHLKRITERIEN HAUSBAU.:
Bauherr Planer Behdrde/BB*

X .« Zweck n

X  Budget, finanzielle Felxibilitat

X X  Qualitaten

X X « Erscheinung (Materialitét)

X? X X « Grad der Nachhaltigkeit

X X X « Bautechnische Anforderungen: L

* Brandschutz

» Schallschutz

« Kubatur und Geschossigkeit
Umgebungsbedingungen « Einschréankungen durch:

* Planungs- und Bauzeiten
* Regionalitat

X X * Materialien und Bausysteme <
* Baubestimmungen

—
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Optionen

HOLZBAUWEISEN IM UBERBLICK:

« Rahmenbau

Die Bauweisen unterscheiden « Massivbau

ilcg.h'nS'Cht“Ch vieler Punide, « Skelettbau + nichttragende Bauteile!
- Systematik, * Hybridbau

- Fertigungsprozesse,

- Bauprinzipien,

- Fertigungsstufen, GRAD DER VORFERTIGUNG:

- etc.

. : * Abgebunden Einzelbauteile
—p Die Bewertung dieser

Umstande gestaltet sich * Flachenelemente mit unterschiedlichem
komplex. Ausbaugrad

 Volumenelemente
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Holzrahmenbau

Traditionell und bewehrt.
EIGENSCHAFTEN:

« Stabrost mit Rippenachsmal’ von 62,5 oder
3) 83,3 cm, ein- oder beidseitig beplankt
,. « Dammung in statischer Ebene mdglich
« Hoher Vorfertigungsgrad (Aufbaulagen)
« Wertschopfung beim Zimmermann
« Sehr verbreitete Bauweise, lokaler Bezug
* Rippen-Varianten:
e Vollholz, BSH

» Stegstrager aus Holz oder Holzwerkstoffen
» Bleche

« Beplankungs-Varianten:
 OSB 2/3/4 (Grobspanplatte)

* Faserplatte
Grafik: Bruderverlag - Holzrahmenbau e Gipskartonplatte
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Fotos: Referenzen der
Gebr. Schiitt KG
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Holzrahmenbau
+ Vorfertigung

Fotos: Zimmerei Sieveke und
Gebr. Schutt KG
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Holzrahmenbau
+ Vorfertigung

Fotos: Zimmerei Sieveke und
Gebr. Schutt KG
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Holzmassivbau
Tragfahig und robust.

EIGENSCHAFTEN:
(__2;3 S, . « Meist hohlkammerfreie Bauteile aus miteinander
e SANL Ty Y verbundenden Brettern oder Kanthélzern
bt P | [\rf « Klassischer Wandaufbau

« Vorfertigungsgrad in der Regel gering
 Zimmermann nur als Monteur
 Favorisierte Bauweise fur hohere Bauwerke

* Hersteller in aller Regel in Alpen / Schwarzwald
i ansassig.
« Varianten:
» Brettsperrholz
Grafik: Stora Enso * Brettstapelholz
» Brettschichtholz

Fugenhandar
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Holzmassivbau

Fotos: Stora Enso L
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Holzmassivbau

" Fotos: Stora Enso
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Holzmassivbau

Fotos: Klattenhoff
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Holzmassivbau

Fotos: Klattenhoff
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Skelettbau

Flexibel und offen.
EIGENSCHAFTEN:

» Stabkonstruktion mit Decken und
Kernwandscheiben

« Klare, breite tragende Achsen

« Kombination mit unterschiedlichen
Deckensystemen und nicht-tragenden
Wandelementen (-> Vorfertigungsgrad)

* Besonders geeignet flur Buro, Gewerbe und
Erziehungsbauten

* Herstellung der Stabelemente in der Regel nicht
beim Zimmermann

« Varianten:
» Als Hybrid-Konstruktion mit Stahl oder Stahlbeton
» Deckenkonstruktionen mit integriertem Unterzug

HOLZBAU
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Skelettbau

HOLZBAU
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Skelettbau
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Wildspitze, 19 Geschosse, Hamburg
ASSMANN BERATEN+PLANEN AG
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Hybridbau

Gemischt und solide.
EIGENSCHAFTEN:

e Taree A

« Konstruktion bestehend aus verschiedenen
Materialien (Hybrid-Tragwerk)

« Materialzuweisung der Bauteile tber eine
optimale Nutzung der Materialeigenschaften
(auch im Hinblick OP, BP, BS)

« Effektivitat steigt mit der Systementwicklung

« Erhohte Anforderungen an Planer, Ausfihrende
und weitere Beteiligte

« Gewerkedurchmischung
 Varianten HBV-Decken:

 HBV-Decken mit Ausfrasungen im Holz

 HBV-Decken mit Spezialschrauben oder
eingeklebten Stahlteilen

« HBV-Decken mit Holzunterziigen und dinnen

HOLZBAU

ETZWERK
IORD



Hybridbau

Fotos: Kaden + Lager Architekten
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Hybridbau
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Fotos: CREE GmbH
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Hybridbau

@ Grafik: © Klattenhoff @
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Hybridbau

Fotos: Klattenhoff

A2 HOLZBAU
) NETZWERK

NCRD
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Mischen possible !!

(Prof. Stefan Winter)

A HOLZBAU
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Fotos: Gebr. Schitt KG

» HOLZBAU
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Ohne Schuhe geht's nicht

aus dem Haus !!
(Mutti)

wHOLZBAU
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Bauaufsichtliche Anforderungen nach MBO 2002
(fragende und aussteifende Wande, Stitzen, Trennwande, Decken zwischen ME)

keine Forderungen feuerhemmend 30 B

F60 BA

| heckfeusrhemmend

F90 AB
| feuerbestindig

Feuerwehreinsatz
mit Steckleter méglich

| Drehletter Mg

/

Gebéaudeklassendefinition gemal MBO 2002
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Vierter Abschnitt
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wande, Decken, Dacher

§26
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen
1 i i j
ge)n i Baustoffe fverden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschie 1 Bhiiieie sy RenlB G balsh BaRETeR; A

1 nichtbrennbare A — 2. Bauteile, deren tragende und aussteifznde Tzile aus nichtbrennbaren Eau-
' stoffen bestehen und die bei raumanschlieRenden Bauteilen zusétzlich eine in

2 SRREERETIREE A B 1 Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben, AB
—> 3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen
3. normalentlammbare. B2 bestehen und die alseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung

aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe B A

?Baustoffe, die nicht mindestens normalentilammbar sind (leichtentflammbare Eau- :
aus nichtbrennbaren Bausioffen haben,

stoffe), dirfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verkindung mit

anderen Baustoffen nicht lelchtentflammbar sind. i, Bt ais Teshiens deisibiss B
- 1 . . . _— .
Efn)te ender nach aen: Anforderungen:an thie. Feueniidersandabigien 3sowsit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts an-

deres bestimmt Ist, mlUssen

1. feuerbestanaige, 90 Baueile, die feuerbesténdig sein miissen, mindestens d=n Anfcrderungen des
Satzes 2 Nr. 2,

2. hochfeuerhemmende, 60
Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, mindestens den Anforderun-

3. feuerhemmende; 30 gen des Satzes 2 Nr. 3

die Fzuerwiderstandsfdhigkeit bezieht sich bei fragenden und aussteifenden Bautei- entsprechen.
len auf deren Standsicherhelt Im Brancfall, bel raumabschlleRenden Bautellen auf

deren Widsrstand gegen die Brandausbreitung. “Bauteile werden zusatzlich nach

dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

MBO 2002

HOLZBAU

NETZWERK
NCRD
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Hessen

gegen die Brandausbreitung. *Bauteile werden zusatzlich nach dem Brandverhalten ihrer gefordertes

Baustoffe unterschieden in Brandverhalten:
Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen, A

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen beste- AB

hen und die bei raumabschlieBenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene durch-
gehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und BA
die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baus-
toffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen. B

@ oweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes be- geforderte

stimmt ist, miissen Bauteileigenschaft:

1. Bauteile, die feuerbestandig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satz 3 Nr. 2, 0AB
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, mindestens den Anforderungen des Satz 0
I Nr3

entsprechen.*Abweichend von Satz 4 sind andere Bauteile, die feuerbestindig oder hoch-

FOOB/F60B !

feuerhemmend sein mussen, aus brennbaren Baustoffen zulassig, sofern sie den Technischen

Baubestimmungen nach § 90 entsprechen. *Abweichungen von in den Technischen Baube- .
d
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Hamburg

(3) Bei Gebauden mit einer Hohe nach § 2 Absatz 3 5Satz 2 von bis zu 22 m und Nutzungs-
einheiten mit jeweils nicht mehr als 200 m? und Brandabschnitten von nicht mehr als 800

m? pro Geschoss sind abweichend von Absatz 2 5atz 3 tragende oder aussteifende sowie
raumabschlieRende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbestandig sein missen,

in Massivholzbauweise zulassig, wenn die geforderte Feuernwiderstandsfahigkeit nachge-

wiesen wird.
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§85a
Technische Baubestimmungen

(1) Die Anforderungen nach § 3 konnen durch Technische Baubestimmungen konkreti-
siert werden. Die Technischen Baubestimmungen sind zu beachten. Von den in den Tech-
nischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und Ausfiihrungsrege-
lungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Losung in gleichem MaRe die
Anforderungen erfullt werden und in der Technischen Baubestimmung eine Abweichung
nicht ausgeschlossen ist; § 16a Absatz 2,§ 17 Absatz 1 und § 67 Absatz 1 bleiben unbe-
ruhrt.

MBO 2002

HOLZBAU
N
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Vorbemerkungen
1 Bauordnungsrechtliche Vorgaben

Die Musterbauordnung' (MBO') enthdlt in § 85 a Abs. 1 MBQO' die Emmachtigung, im Rahmen einer
Verwaltungsvorschrift die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen
und Einrichtungen durch Technische Baubestimmungen zu konkretisieren.

In §85 a Abs. 2 MBO' werden detaillierte Vorgaben gemacht, zu welchen bauaufsichtlichen Anforderungen
Konkretisierungen vorgenommen werden kénnen. Die Konkretisierungen kénnen durch Bezugnahme auf
technische Regeln und deren Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug auf:

Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB)

Ausgabe August 2017

MVV TB
mit Duckfehlertomeiciur

worm 11. Dezember 2017
HOLZBAU

NETZWERK
¥ NORD
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Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen 6
f“ Technische Baubestimmungen, die bei der Erfiillung
(% der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind
A1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 10
LA 2 Brandschutz 35
A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 58
A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 61
A5 Schallschutz 64
A6 Warmmeschutz 67
Technische Baubestimmungen fur Bauteile und
Sonderkonstruktionen, die zusatzlich zu den in Abschnitt A
aufgefuhrten Technischen Baubestimmungen zu beachten sind
B1 Allgemeines 73
B 2 Technische Renelinaoen fiir Sonderkonstruktinonen und Bauteile I3
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A1.2.5

Bauliche Anlagen im Holzbau

A 1251

Bemessung und Konstruktion von
Holzbauten

DIM EM 1995-1-1:2010-12
DIN EM 1995-1-1/A2:2014-07
DIN EN 1933-1-1/NA:2013-08

Anlage A 1.2.5/1

Tragwerksbemessung fur den
Brandfall

DIN EN 1995-1-2:2010-12
DIN EM 1995-1-2/NA2010-12

Anlage A 1.2.3/3

T BTuTRET

DINEN 19952207012
DIN EN 1995-2/NA:2011-08

Alllayge A T.L.0601

Herstellung und Ausfiihrung von
Holzbauwerken

DIN 1052-10:2012-05

Al1252

Holzschutz

DIN 68800-1:2011-10
DIN 68800-2:2012-02

Anlage A 1.2.5/2

Anlage A 1.2.3/3

Zu DIN EN 1992-1-2, DIN EN 1893-1-2, DIN EN 1594-1-2, DIN EN 1985-1-2 und DIN EN 1999-1-2

Fur spezielle Ausbildungen (z.B. Anschliisse, Fugen etc ) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4:2016-05

zu beachten, sofem die Eurocodes dazu keine Angaben enthalten.
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A22 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Awusfilhrung und
Technische Anforderungen an Bauteile gemal § 85a Abs. 2 MBO'
Anforderungen an Planung, Weitere Malgaben
Lfd. Nr. Bemessung und Ausflihrung gem. Technische Regeln/Ausgabe gem. § 85a Abs. 2
§ 85a Abs. 2 MBO' MBO'
1 2 3 4
A 2.2.1 Planung, Bemessung und Ausfiihrung
A2211 Flachen fur die Feuerwehr Muster-Richtlinien Gber Flachen fir die | Anlage A 2.2.1.1/1
Feuerwehr: 2009-10°
A2212 Bauprodukte und Bauarten Bauaufsichtliche Anforderungen,
Zuordnung der Klassen, Vernvendung
von Bauprodukten, Anwendung ven
Bauarten: 2016-06°
A2213 |Klassifizierte Baustoffe und DIN 4102-4:2016-05 Anlage A 2.2.1.3/1
Bauteile, Ausflihrungsregeln
A2214 Hochfeuerhemmende Bauteile in Muster-Richtlinie Uber brandschutz-
Holzbauweise technische Anforderungen an hoch-
feuerhemmende Bauteile in Holzbau-
weise — M-HFHHolzR: 2004-07°
A22156 |wWammedammverbundsysteme WDVS mit EPS,
Sockelbrandpriifverfahren: 2016-06°
A2216 |Hinterliftete Hinterl(ftete Aulenwandbekleidungen:
Autenwandbekleidungen 2016-06
A2217 |Feststellanlagen Anforderungen an Feststellanlagen:
2017-07°
A2218 Leitungsanlagen Muster-Richtlinie Gber brandschutz-
technische Anforderungen an Lei-
tungsaniagen (Muster-Leitungsania-
genrichtlinie — MLAR): 2015-02,
Redaktionsstand 05.04.2016
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Bauweise Anforderung
R 60 R 90 REI 60 REI 90
Bauteil StoR / VBM [Bauteil StoR / VBM [Bauteil StoR / VBM [Bauteil StoR / VBM
Massivholzbauweise |EC 5 EC5 EC5 ) ) ) ) )
| u | | | |
Holztafelbauweise EC5 EC5 (EC 5*%) EC5
DIN 4102 |DIN 4102 DIN 4102 (DIN 4102%)
- MHFHHolzR |MHFHHolzR -
EC5 = DIN EN 1995 (Eurocode 5)
BPD = Bauprifdienst
MHFHHolzR = Holzbaurichtlinie (Muster-Richtlinie Giber brandschutztechnische Anforderungen

Grafik: © Klattenhoff
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* gilt nicht fur AuBenwéande und Decken

** gilt nicht fir geddmmte Wand- und Deckenkonstruktionen

an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise)

Weitere, zu berucksichtigende Aspekte, um die Schutzziele zu erreichen:

- Hohlraume
- Brandlast
- Uberwachung
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Freie und Hansestadt Hamburg

Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Amt flr Bauordnung und Hochbau

Bauprifdienst (BPD)2018-3

Bauen in Massivholzbauweise
(BPD Massivholzbau)

37|
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Bauweise Anforderung
R 60 R 90 REI 60 REI 90
Bauteil StoR / VBM _ [Bauteil StoR / VBM__[Bauteil StoR / VBM__[Bauteil StoR / VBM
Massivholzbauweise [EC 5 EC5 EC5
BPD BPD BPD BPD BPD
Holztafelbauweise EC5 EC5 (EC 5*%) EC5
DIN 4102 |DIN 4102 DIN 4102 (DIN 4102%)
MHFHHoIzR [MHFHHoIzR
EC5 = DIN EN 1995 (Eurocode 5)
BPD = Bauprifdienst
MHFHHolzR = Holzbaurichtlinie (Muster-Richtlinie Giber brandschutztechnische Anforderungen

* gilt nicht fur AuBenwéande und Decken

** gilt nicht fir geddmmte Wand- und Deckenkonstruktionen

an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise)

Weitere, zu berucksichtigende Aspekte, um die Schutzziele zu erreichen:

- Hohlraume
- Brandlast
- Uberwachung

Grafik: © Klattenhoff
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Freie und Hansestadt Hamburg

Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Amt flr Bauordnung und Hochbau

Baupriifdienst (BPD)2018-3

Bauen in Massivholzbauweise
(BPD Massivholzbau)
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5.4.

Brandwinde und Treppenraumwinde

In Gebauden der Gebaudeklasss 5 miissen Brandwande und Wande notwendiger
Treppenraums unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbestandig und
nichtorennbar gemaR 3 23 bzw. § 33 Abs. 4 Salz 1 HBauQ ausgefiihrt werden.

Fur elnen slcheren Innenangriff der Feuerwehr In Geb#uden der Gebsudekiasse 5
sind Srandwénde und Wande notwendiger Treppenraume nichthrennbar in konventi-
oneller Mauerwerks- bzw. Stahlbetonbauwsise zu errichten.

5.5,

Brennbare Bautsiloberflachen

ge Beklsicung aller brennbaren Bautellckeriiachen Im Raum ist nicht edforderlich
grurtsaizich kinnen je Raum entweder die Decke ader may. 25 % dar Wandfidchen
im Raum?® als brsnnkare Bauteiloberflachs ausgsfihrt warden — dies entspricht in ¢ar
Rzgel elner halzsichtigen Wand oder 2iner holzsichtigan Decke Je Raum.

Soll im Einzelfall gin gréRerer Antail an brennbarsn Bautsilokerflachen sichthar blei-
ben, sind weltere geelgnete Konstruktive oder anlagentechnische Mainahmean erfor-
derlich.

5.6.

Dammung bel AuRenwdnden mit Hohlrdumen

Sofern nichtiragende Aulenwiénds in Holzrahmen- oder Holztafs lbauweise realisiert
warden sollen, sind Hohirdume im Inneren der Konstruktion mit nichtbrennbaren
Dimmsteffen auszufilizn, um eln unkontrolllerzaras Branderelgnls Innerhalb der
Hohlraumkonstruktlon 2u veraindern. Sind In den Hohlrdumen Elsktrolefiungen o 4.
vorgesehen, sind die Holzoherflachen mit nichtbrennbaren Baustoffen zu beklaiden.

5.7.

Holzfassaden

Bei Gebéuden in Holzhaurweise besteht héufig der Wunsch, auch die Fazsaden in
Holz bzw. Holzwerkstoffen auszufilhren. Fir Gebaude der Gebaudskiassen 4 und 3
besteht geman § 26 HEauQ die Anforderung nach schwerentflammbaren Baustoffen,
dle elne Brandausbraltung Uber den Fassadennaraleh ausrelchend begrenzen. Dless
Anfarderung wird von einer unbehandelten Holzfassada grundséatzlich nicht erfilit.
Die schwersntflammbare Eigenschaft |asst sich dausrhaft bsi witterungskeanspruch-
ten Helzbauteilen auch nicht durch eine Behandlung erreichen.
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Abb. 7: Bautellanschluss Trennwand an Geschossdecke (Vertikalschnitt)
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Bauordnungsrechtliche Verwendbarkeit von brennbaren Baustoffen in Deutschland

Technische Universitat Minchen
Ingemeurfakuftat Bau Geo Uimwelt
Lehestuhl fir Holzbau und Baukonstruktion
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E) s || £ i : P 03| 8| ¢
I - [P g sl b 2| | OB | B £
: | il : | ]S i | @ : |1 [3 8|8
H @ @ 2 = [ @ @ @ £
Abkurzurg Bauordnung MBO LBO BayBO o) Bin EtgBO Bremi BO HBaut B LBauc My HBaCH Baud NRW LBau LB SachsBO Baul LSA LBO B0
Letzte Anderung Bauordnung 13.05.16 201147 120747 09.04.18 15.11.18 04.09.18 230018 070716 050716 12.00.18 D501.99 15.06.15 13.06.18 11.12.18 2B.09.16 08.06.16 30.07.18
Zusatzverordnung LBOWVD DVO-NBaUC OVO-SachsB0
Letzte Anderung Zusatzverordrung 0217 13.01,12 05.09.18
M-HFHHalzR eingefihrt mit Stand [ 0704 o704 o7 7 11106 o704 (T o704 0704 o704 07104 07104 0704 074 0704
Tragende Bauteile R G0+ K501
Trennwénde El 60 + K601
Nichttragende Aullenwande
Brandwinde EI 60-M + K607
Decken  REI 80 + K607
Tragende Teile notw. Treppen
Wande notw. Treppenraume E160-M + K07
Wiinde notw. Flure El 30
Aufzugschachtwande E160 + K,60"
Tragende Bauteile R 90 [wnb] R 90 [wnb]
Trennwénde EI 90 fwnb] EI 9 [wnb| EI 90 [wnib] E1 90 [wnb]
E 30 {i—a)
Nichttragende Aullenwande El 30-ef
fi—a)
Brandwande R!:::iO-M REI 50-M [nb]
Decken REI 50 [wnbj REI 90 [wni]
Tragende Teile notw. Treppen R 30 Int] R 30 Inb]
Winde notw. Treppenrdume E160-M [nb] El 50-M [nb]
Wiinde notw. Flure El130 EF30 | El30® | B3
Aufzugschachtwinde El 8D [nb] EI 90 [nb]
1+ Brandse wirksame h M-HFHHalzR: Die ragenden der 7 Ausfihirung nach M-HEHHOLR zusatziich weRletin mogich
Baubede s Holz oder Holzwerkstoffen wahrend enes Zefraumes von mind. 60 min veshmdern und als K60 nach DIN EN Lk nscn 2 Wlassoert sen
nw Bt
£ Bauteile sowle aus Zuldssly, wen)
nact urd o werden, dass Feuer und Rauch richt dber die Gmmarm oder Rauhschutzbereichen 1R in e i wenn jeweits nicht mehr 3 200 mé und Brandabschnitten von nichl mehr als 800 m? pro Geschoss
Z koninen
= e 19 Muss der in der jewedigen eser missen von der
® g Eaustoften ACHTUNG Biabest aklued et
4+ NAL ainer In dar Ebene des Rautels ® WHFHHOIZR in diesem Bundesiand nicht eingelihit; Ausnanme’ in Hessen ist die MHFHHOIZR zwar eingefin, 1. |
Begnft hachieushemmend nichl definier
£ MM giner gegen s Baustofien
# ML einer beidsetin aussrei Schicht aus nic Baustoflen In Hiolzbauweise moglich Nichl in Holzbauwetse maglich Stand: Januar 2019 &
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BAUMINISTERKONFERENZ
KONFERENZ DER FUR STADTEBAU, BAU- UND WOHNUNGSWESEN
ZUSTANDIGEN MINISTER UND SENATOREN DER LANDER (ARGEBAU)

DER YORSITZENDE DER FACHKOMMISSION BAUAUFSICHT
MINISTERIALRAT STEFAN KRAUS

Bayerlsches Staatsministedum flr Wohnen, Bau und Verkehr Bearbelter: Her Bohm
Postfach 22 12 53 - 30502 MOnchen Telefon: DE2/2192-3544 [ -13644
Aktenaeiche:

Anschriften gemalk Verteiler
nur per E-Mail

Minchen, 03.06.2019

Anhorung zum Entwurf der Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an
Bauteile in Holzbauweise fiir Gebdude der Gebdudeklassen 4 und 5 — MHolzBauRL

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fachkommission Bauaufsicht hat in der 319. Sitzung am 23./24. Mai 2019 den Ent-
wurf einer Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL) beschlossen.
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BAUMINISTEFRKONFFRFN

4, Anforderungen an Gebdude der Gebdudeklasse 4 mit feuerwiderstands-
fahigen Bauteilen in Holzrahmen- und Holztafelbauweise

41. Allgemeines

Hochfeuerhemmende Bauteile von Gebduden der Gebdudeklasse 4 sind gemal
§26 Abs. 25atz2 Nr. 3 MBO aus brennbaren Baustoffen in der Holzrahmen- und
Holztafelbauweise  zuldssig, sofern die  Bauteille allseitig mit  einer
brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen
(Brandschutzbekleidung, siehe Abschnitt 4 2) versehen sind und Dammstoffe gemalk
Abschnitt 3.2 haben. |

o Anforderungen an Standardgebaude der Gebaudeklasse 4 und 5 mit
feuerwiderstandsfahigen Bauteilen in Massivholzbauweise

5.1. Allgemeines

Standardgebaude der Gebdudeklasse 4 und 5 mit einer Hihe nach §2 Abs. 3
Satz 2 MBO von bis zu 22m sind in Massivholzbauweise zuldssig, sofern in den
Gebduden lediglich Mutzungseinheiten enthalten sind, die jeweils eine maximale
Gralke wvon 200 m? aufweisen. Dies qit auch fir Gebdude mit grilieren
Mutzungseinheiten, wenn diese Nutzungseinheiten durch Trennwande nach § 29
MBO in Abschnitte von nicht mehr als 200 m?unterteilt sind.

5 =enr geenre Liamen und Rermen,

die Fachkommission Bauaufsicht hat in der 319. Sitzung am 23./24. Mai 2019 den Ent-
wurf einer Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL) beschlossen.
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an Bauteile in Holzbauweise fiir Gebaude der GK 4 und 5)

* gilt nicht fur AuBenwéande und Decken

** gilt nicht fir geddmmte Wand- und Deckenkonstruktionen

Weitere, zu berucksichtigende Aspekte, um die Schutzziele zu erreichen:

- Hohlraume
- Brandlast
- Uberwachung

Grafik: © Klattenhoff
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Bauweise Anforderung
R 60 R 90 REI 60 REI 90
Bauteil Sto3 / VBM |Bauteil Sto3 / VBM |Bauteil Stol3 / VBM |Bauteil Stol3 / VBM
Massivholzbauweise |[EC 5 EC5 EC5
MHolzBauRL IMHolzRauR!l IMHolzBauRI1 IMHolzRanuR|l IMHolzBauRL
Neue DIN 4102 ??
Holztafelbauweise EC5 EC5 (EC 5*%) EC5
DIN 4102 |DIN 4102 DIN 4102 (DIN 4102%)
MHolzBauRL [MHolzBauRL
EC5 = DIN EN 1995 (Eurocode 5)
BPD = Bauprifdienst
MHolzBauRL = neue Holzbaurichtlinie (Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen
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| _ ‘Vielend Dank fur die
~ Aufmerksamkeit !

Foto: Klattenhoff
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