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Einleitung

Der verstdrkte Einsatz von Holz in der Gebaudekonstruktion stellt eine Umweltschutzmalinahme im
Sinne der Reduzierung von Treibhausgasemissionen dar. Daher férdert die Hamburgische
Investitions- und Férderbank (IFB Hamburg) die Verwendung von Holz in der Gebaudekonstruktion.

An die geférderten MaBnahmen werden durch die IFB Hamburg neben anderen Anspriichen auch
Qualitatsanspriiche gestellt, die im Zuge der Umsetzung der BaumaRnahmen eine Qualitatssicherung
erforderlich machen.

Das vorliegende Dokument dient der grundlegenden Beschreibung der Qualitatssicherung. Auf die
fiir das Verfahren notwendigen Rahmendokumente und weitere Informationen wird verwiesen. Alle
Dokumente und Informationen kénnen auch online eingesehen werden. Alle Dokumente sind auf der
Seite www.holzbau-netzwerk-nord.de/qgs verfuigbar.

Die beschriebenen Verfahren werden zudem als Leitlinie einer freiwilligen Qualitatssicherung fur
sonstige Bauherr*innen fiir BaumaRBnahmen ohne IFB Férderung empfohlen.

Ziele der Qualitatssicherung Holzbau (QSH)

Der ingenieurmaRige Holzbau ist eine relativ junge Disziplin. Der Kreis der erfahrenen
Architekt*innen und Planer ist im Vergleich zu anderen Bereichen des Bauens klein. Um den Holzbau
als zukunftsweisende, wirtschaftliche und nachhaltige Bauweise im Bauwesen zu verankern, miissen
Qualitatsstandards eingehalten und Negativerfahrungen vermieden werden. Bauschaden und
Baumangel an Holzbauten missen durch eine sach- und fachgerechte Holzbauplanung und
Ausfiihrung vermieden werden.

Zurzeit sind im Holzbau fast ausschlieRRlich Qualitatssicherungssysteme fiir Baustoffe bzw. -produkte
im Einsatz, wenige fiir die Kontrolle der Ausfiihrung von Bauvorhaben (z.B. RAL Giitezeichen
Holzhausbau). Fir die Planung von MaRnahmen im Holzbau liegen keine Qualitatssicherungssysteme
vor. Die Planung von Holzbauten bedarf jedoch einer spezifischen Kompetenz, die leider in der
Hochbauingenieurausbildung selten vermittelt wird und nur in wenigen Ingenieurbiiros vorhanden
ist. Die Holzbauweise ist in Deutschland mittlerweile eine stark nachgefragte, aber immer noch keine
allgemein tbliche Bauweise. Sowohl fiir die Planung als auch fiir die Ausfiihrung sind daher zur
Vermeidung von moglichen Schwachstellen bzw. Fehlerquellen qualitdtssichernde Kontrollen
erforderlich.

Die Qualitatssicherung Holzbau soll eine fachgerechte Planung und Umsetzung von
Holzbaukonstruktionen stichprobenartig priifen, kontrollieren und dokumentieren, u.a. auf die
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Plausibilitdt und Umsetzung der
bautechnischen Vorgaben und die Eignung der verwendeten Materialien. Dariiber hinaus ist es das
Ziel, Bauherren, Planende und Ausfiihrende zu beraten und darauf hinzuwirken, dauerhafte und
bewahrte Holzbaukonstruktionen umzusetzen.

Der Schwerpunkt der Qualitatssicherung liegt in der Priifung
e der Bauplanung und Ausfiihrung zur Vermeidung von Baumangeln und Einschrankung der
Gebrauchstauglichkeit,
o der hierfiir relevanten bauphysikalischen Aspekte wie Luftdichtheit, Feuchte-, Warme-, Brand-
und Schallschutz,
e der holzbaurelevanten Integration der haustechnischen Installationen sowie

e eines ausreichenden Witterungsschutzes wahrend der Bauzeit.
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Aspekte, die den Holzbau nicht berlihren, werden nicht gepruft.

Die Qualitatssicherung Holzbau stellt letztlich die richtige Verwendung des Baustoffes Holz sicher. Sie
beginnt daher bereits zum Zeitpunkt der Planung, da in dieser Phase erfahrungsgemaR die
wesentlichen Schadenspotentiale minimiert werden kdnnen. Sie leistet nicht den Nachweis einer
vollstdndig mangelfreien Bauausfiihrung, dies bleibt Aufgabe der regularen Objektiberwachung.

Die Einbeziehung von unabhédngigen, holzbauerfahrenen Sachverstandigen bzw. qualitdtssichenden
Fachpersonen vermeidet qualitative Mangel bei der Bauplanung und —durchfiihrung, verringert
durch das Mehraugenprinzip das Fehlerrisiko und vermeidet unnétige Kostensteigerungen. Der/die
Sachverstdndige sollte Leistungen in der Planungsphase, zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung und zur
Fertigstellung des Gebaudes (Abschlussbescheinigung) erbringen.

Die fiir das Verfahren eingesetzt Personen werden als ,,Sachverstdndige fir Qualitdtssicherung
Holzbau (SQSH)“ bezeichnet.

Verfahren der Qualitatssicherung Holzbau
Das festgelegte Verfahren der Qualitatssicherung umfasst Elemente der Beratung und der
Uberpriifung in der Planung und Bauausfiihrung.

In der Vorplanungsphase hat der/die Bauherr*in die Moglichkeit, sein/ihr Konzept auf die
Tauglichkeit fir den Holzbau priifen zu lassen und in einem frithen Vorplanungsstadium Hinweise auf
die grundlegenden Erfordernisse des Holzbaus zu erhalten. Eine friihe Einbindung des/der SQSH wird
empfohlen und verhindert spatere Umplanungen.

Der/die SQSH pruft im weiteren Verlauf die Planung des Holzbauprojekts und unterbreitet dem/der
Bauherr*in bzw. den Planungsbeauftragten gegebenenfalls Verbesserungsvorschlage. Ein Beginn der
Qualitatssicherung in einer spaten Planungsphase ist moglich, kann allerdings zu grundsatzlichen
Anderungen der Planung fiihren.

In der Bauphase begleitet und dokumentiert er/sie die fachgerechte Realisierung der
Holzbaukonstruktion und testiert gegentiber dem/der Bauherr*in und der IFB Hamburg die
Umsetzung der bewerteten Ausfiihrungsplanung.

Die Qualitatssicherung ist in drei Stufen gegliedert:

Die Stufe | umfasst die Priifung des Projektes auf grundsatzlich holzbaugerechte Konstruktionen und
Bauteilgestaltung. Dies erfolgt begleitend in den Leistungsphasen 2, 3 und 4 der HOAI. Ziel ist es
hierbei, eventuelle grundsatzliche Unzulanglichkeiten bereits in der Bauplanung aufzuzeigen und den
Planenden in der Entwurfsphase fachgerechte Varianten anzubieten. Betrachtet werden u.a.
Planungsprinzipien der Bauphysik, des Holzschutzes, des Brand- und Schallschutzes sowie die der
holzbaugerechten Integration von Hausinstallationen. Der Kurzbericht fiir die Stufe | wird nach
Prifung der Genehmigungsplanung ausgestellt.

Die Stufe Il begleitet die Leistungsphasen 5 und 6 der HOAI. Sie soll schwerpunktmaRig die konkrete
Umsetzung der Planungsprinzipien (hinsichtlich Konstruktion, Bauphysik, Schallschutz, Brandschutz,
... . oben Stufe 1) in die Ausfiihrungsplanung prifen. Bauherr*in und Planer*in werden auf
Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie auf schadenstrachtige
Planungen hingewiesen. Ziel ist die Sicherstellung einer mangelfreien Ausfiihrungsplanung und
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Leistungsbeschreibung, die die Herstellung von dauerhaften und mangelfreien Holzbauwerken
ermoglicht.

Ergdanzend wird die Werkstattplanung des ausfiihrenden Gewerks Holzbau auf korrekte Umsetzung
der Ausfiihrungsplanung hinsichtlich der relevanten Planungsprinzipien gepruft.

Die Stufen | und Il kénnen zusammengefasst werden, wenn der/die Antragsteller*in erst wiahrend
der Leistungsphase 5 den/die SQSH beauftragt. Grundséatzliche Fehlplanungen |6sen dann ggf. einen
erhohten Korrekturbedarf und Umplanungsaufwand aus.

Die Stufe Il soll die Umsetzung der Planung in der Ausfihrung priifen und dokumentieren.
Insbesondere sollen die norm- und fachgerechte Ausfiihrung und die Einhaltung der abgestimmten
Planungsvorgaben sichergestellt werden. Dariiber hinaus steht die Uberpriifung des temporiren
Witterungsschutzes im Fokus.

In der Stufe Il sind mehrfach Baustellentermine notwendig, die die neuralgischen Details und
Ausfihrungen zu definierten und vereinbarten Zeitpunkten der Ausfihrung prifen und
dokumentieren. So ist es zu Beginn des Richtens / Aufstellen der Konstruktion notwendig,
systematische Fehler (z.B. in der Umsetzung der statischen Vorgaben) zu erkennen und ggf.
entgegenzuwirken. Gleichfalls muss die Gewahrleistung des Witterungsschutzes iberprift und
sichergestellt werden.

Stichprobenartig in allen Phasen der Bauausfiihrung ist das Priifen und Dokumentieren der
verwendeten Materialien und Produkte auf lhre Verwendbarkeit anhand von Priifzeugnissen,
Zulassungen und Lieferscheinen erforderlich.

In allen 3 Stufen werden Checklisten verwendet, auch um ein gleichwertiges Verfahren unabhangig
vom jeweiligen Prufer/ Priiferin sicherzustellen. Wesentliche Beratungspunkten werden durch
Kurzberichte, die im Laufe des Prozesses nachgefiihrt werden, dokumentiert. Diese dienen zum einen
dem/der Bauherr*in bzw. dessen Planer*in als Handlungsempfehlungen in der jeweiligen Planungs-
und Bauphase und gleichzeitig dem/der Fordermittelgeber*in als Dokumentation der
Qualitatssicherung.

Zum Abschluss jeder Stufe findet ein Zwischen- bzw. Abschlussgesprach zwischen SQSH, Bauherr*in
und Planer*in statt. In diesem werden die Ergebnisse der jeweiligen Stufe erldutert und explizit
Empfehlungen und Bedenken des/der SQSH zur plan- und fachgerechten Planung und Ausfiihrung
benannt. Das Gesprach wird protokolliert und das Protokoll von SQSH, Bauherr*in und Planer*in
gezeichnet.

Der/die SQSH erstellt nach Abschluss der Baubegleitung eine objektspezifische
Abschlussbescheinigung, die dem/der Fordermittelgeber*in im Sinne der Forderwirdigkeit als
Empfehlung dient.

Dokumentation
Im Rahmen des Verfahrens werden Kurzberichte zur Beratung, Prifung und Dokumentation mit
zugehorigen Checklisten zu folgenden Planung- und Ausfiihrungsschritten genutzt:

Dokument ,,Qualitatssicherung Holzbau, Methode und Checkliste, Regeldokument”

e Kurzbericht Stufe |
e Kurzbericht Stufe Il
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e Kurzbericht Stufe IlI
e Bestatigung

Zum Nachweis bei der IFB wird im Dokument ,Qualitdtssicherung Holzbau, Priifdokumentation,
Begleitdokument fiir Bauherren” eine zusammenfassende Priifdokumentation erstellt.

Zeitlicher Ablauf der Qualitatssicherung

(Anforderungen bei Forderung durch die IFB)

Der Nachweis der durchgefiihrten Qualitatssicherung in den unterschiedlichen Stufen sowie die
Abschlussbescheinigung erfolgt gegenliber der IFB im Dokument ,,Qualitatssicherung Holzbau,
Priifdokumentation, Begleitdokument fiir Bauherren”.

Der zeitliche Ablauf der Qualitatssicherung im Rahmen der Holzbauférderung stellt sich folgt dar:

e Auswahl und Beauftragung eines/einer SQSH durch den/die Bauherr*in

Durchfiihrung der QSH in Stufe |

Antragstellung fir die Holzbauférderung und die Qualitatssicherung im Rahmen der
Beantragung der Holzbauférderung bei der IFB Hamburg, mit Nachweis iber den positiven
Abschluss der Stufe |

Bewilligung der beantragten Férderung durch die IFB

Weitere Durchfiihrung der QSH Stufe Il und IlI

Im Wohnungsneubau ist der Abschluss der Stufe Il Voraussetzung fiir die Auszahlung der
ersten Darlehnsrate

Nach Durchfiihrung der QSH erstellt der/die SQSH fir den/die Bauherr*in eine
Abschlussbescheinigung (vollstdndig ausgefiilltes Dokument , Qualitdtssicherung Holzbau,
Priifdokumentation, Begleitdokument fiir Bauherren”. Diese reicht der/die Bauherr*in mit
den sonstigen Abrechnungsunterlagen bei der IFB zur Abrechnung ein

Der/die Bauherr*in beauftragt und vergtitet die Leistungen der Qualitatssicherung. Bei der
Holzbauforderung fir Nichtwohngebdude wird ein Teil der Kosten im Rahmen der Férderung durch
einen Zuschuss abgedeckt. Die zeitliche und inhaltliche Abstimmung zwischen dem/der SQSH und
dem/der Bauherrn*in und dem/der Planer*in erfolgt eigenverantwortlich.

Sachverstandige fur Qualitatssicherung Holzbau

Fir die Aufgabe der Qualitatssicherung werden Holzbauexperten*innen durch ein Auswahlgremium
geprift und durch die Geschéftsstelle als Sachverstandige Qualitatssicherung Holzbau (SQSH)
autorisiert.

Bei der Qualitatssicherung gilt das Vier-Augen-Prinzip, daher kann der/die Qualitatssichernde nicht
gleichzeitig mit Planungs- oder Werkleistungen fiir das zu priifende Objekt beauftragt sein. Zu den
Planungsleistungen zahlen auch das Erstellen der Bauvorlagen und das Aufstellen der
bautechnischen Nachweise.

Streitfragen:

Streitfragen im Zusammenhang mit der Qualitatssicherung und der Holzbauférderung werden im
Rahmen der Antragsbearbeitung von der IFB entgegengenommen und an die Fachbehoérde/n zur
Klarung weitergeleitet.
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